




















SALADETTE

- Construction inox 18/10
- Capacité : 8 niveaux GN 1/1 par corniéres au pas de 60 mm
- Monté sur 4 roulettes diam 50 dont 2 a freins

- Froid ventilé par évaporateur 240 W + bac évaporation
des condensats

- Groupe logé en partie basse - Thermostat électronique
- Dessous ouvert pour recevoir 1 bac GN 1/1 - Capot inox
- Dim:400L x 700 P x 900 H

- Alimentation : Mono 230 V+ T

- Puissance : 500 w

> Caractéristiques techniques

Modéle Puissance Allmentation Pulssance Dimenslons
électrique () (L xPxHen mm)

PETIT MATERIEL

Type de gaz

R134a

R134a

FROID



ROUL'STOCK

- Montants en forme de U, nervurés en acier doux,
épaisseur 15/10eme, époxy bleu

- Glissieres en acier inoxydable AISI| 304
épaisseur 15/10eme, finition brillant

- Montants équipés de pieds vérins réglables en
hauteur oour s’adapter a tout type de sol

- Capacité par élément : 55 boites 3/1 ou 5/1

- Livraison minimum : élément de base
(3 échelles et 2 compartiments)

MODULE DE BASE EXEMPLE DE CONSTRUCTION

VUE LATERALE VUE DE FACE

i
504 - 576

a1 g s

1 MODULE DE BASE
+ 2 ELEMENTS
COMPLEMENTAIRES 371

110 boites 571
+ 110 boites 31

PETIT MATERIEL
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STOCKAGE




